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PREMESSA 

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 766/2021 “OCDPC 766/2021”, emessa 

a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province 

di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese, fissa le disposizioni necessarie 

per fronteggiare i primi interventi urgenti legati alla fase di somma urgenza e a quella immediatamente 

successiva detta di emergenza, prevedendo la predisposizione di un Piano di Interventi, e nomina 

Commissario Delegato il Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia. 

L’intervento in oggetto è previsto dalla II Rimodulazione ex art. 1 comma 5 del Piano degli interventi e 

integrazione, approvato dal DPC 55052 del 28/11/2022, come - INTERVENTO ID: OCDPC766-

21_ULT.FAB_135d - CUP: J27H21002460003 Località: Sponde Torrente Ogna in loc. "Ogna" - Oggetto: 

”Ripristino opere e difese spondali” -Scheda RASDA: 24028 – DATA RASDA: 09/10/2020 - Intervento tipo 

D ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.1/2018 e finanziato per l’importo di euro 50.000,00. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo è redatto dal sottoscritto Dott. For. Marco Sangalli, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Brescia al n. 215, libero professionista, 

incaricato dal Comune di Villa d’Ogna con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°48 del 10 

febbraio 2023 CIG: Z9339C0546. 

REGIME VINCOLISTICO DELL’AREA  

Le aree oggetto di intervento sono soggette al seguente regime vincolistico: 

 
 

mailto:marcosangalli308@


PROGETTO DEFINIT IVO -ESECUTIVO 
”Ripristino opere e difese spondali” - Torrente Ogna in loc. "Ogna" 

OCDPC 766/2021  - Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_135d 

D o t t o r e  F o r e s t a l e  M a r c o  S a n g a l l i  
V i a  d e g l i  S p o r t s ,  8  –  2 5 0 4 2  B o r n o  ( B S )  

T e l / F a x :  0 3 6 4 - 4 1 0 8 4 ;  C e l l :  3 4 7 - 2 3 4 7 5 4 3  
E - M a i l :  m a r c o s a n g a l l i 3 0 8 @ g m a i l . c o m  P E C :  m . s a n g a l l i @ e p a p . c o n a f p e c . i t  

C O D I C E  F I S C A L E :  S N G  M R C  6 5 L 2 6  B 1 5 7 W  –  P A R T I T A  I V A : 0 1 7 8  1 7 7  0 9 8 5  

4 

 

- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” e della Legge Regionale 31/08 “Testo unico delle leggi regionali 

in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; 

- Vincolo Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”, articolo 142 “Aree tutelate per legge”, lettera c) - i fiumi, i torrenti, i corsi 

d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna; e lettera g) - i territori coperti da foreste e da boschi, 

ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

- Vincolo Forestale ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 34/2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere 

forestali” e dell’art. 43 della Legge Regionale 31/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

Il progetto riguarda interventi diretti di difesa del suolo e di stabilizzazione di versanti interessati da 

fenomeni di dissesto verificatisi a seguito degli eccezionali eventi metereologici dei giorni 2 e 3 ottobre 

2021, segnalati con Scheda RASDA n. 24028 del 09/10/2020. 

Il Verbale di verifica in loco del Dott. Geol. Michele Gargantini, funzionario dell’UFFICIO TERRITORIALE 

REGIONALE DI BERGAMO, riporta la seguente descrizione del fenomeno: 

Torrente Ogna 

La piena ha scalzato e movimentato i blocchi della soglia in massi a secco posta al piede della fondazione 

del ponte di attraversamento di via Mulini (località Ogna) e ha innescato modesti fenomeni di erosione 

spondale; il ponte sulla viabilità comunale presenta segni di ammaloramento delle strutture che risultano 

però pregressi all’evento.  

 
Foto 1: La soglia in massi a secco posta a protezione delle fondazioni del ponte 
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Il Torrente Ogna, affluente della sinistra idrografica del Fiume Serio, solca la Valzurio con un bacino 

idrografico che si estende per la superficie complessiva di circa 29,5 km2 con sviluppo altitudinale dalla 

quota minima di 510 m s.l.m., della confluenza con il Fiume Serio, alle quote massime delle creste che 

collegano il Pizzo della Presolana (2.521,3 m s.l.m.) al Monte Ferrante (2.425,7 m s.l.m.), spartiacque con 

la Valle di Scalve. 

Il tratto interessato dai dissesti causati dagli eventi metereologici eccezionali verificatisi nei giorni 2 e 3 

ottobre 2021 è situato a valle del ponte di Via Molini, presente a monte del nucleo storico dell’abitato di 

Ogna (542 m s.l.m.). 

In questo tratto la valle risulta profondamente incisa con ripidi versanti caratterizzati da substrati litologici 

quaternari costituiti da depositi fluvioglaciali composti da banchi di conglomerati con ciottoli poligenici 

cementati alternati a lenti ghiaioso-sabbiose poco cementate. 

ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE 
SEZIONE - C4E3 - SCALA 1:10.000 
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ESTRATTO DELLO STUDIO GEOLOGICO PER IL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA D’OGNA 
(2009 – GEOTER Studio Associato di Geologia del Territorio – ARDESIO (BG) 

 

VALLE DELL’OGNA 

Il bacino idrografico dell’Ogna ha una superficie di km2 29,45 e si estende sul territorio di tre comuni (Oltressenda 

Alta, Rovetta, Villa d’Ogna). La cresta formata dal Pizzo della Presolana, dal Ferrante e dal Ferrantino corona la 

testata del bacino; il crinale che unisce le cime del Benfit e del Timogno, la Cima Ba fino e il monte Fortino costituisce 

lo spartiacque settentrionale, mentre quello meridionale collega il Pizzo della Presolana, la Cima di Bares, la Cresta 

di Valzurio e la Cima Blum e scende fino alle spalle del paese. Il bacino raggruppa diversi sottobacini, poco 

sviluppati, ma segnati da forme di debris flow (cfr. carta geomorfologica). L’asta principale dell’Ogna è lunga 13,5 

km circa ed è orientata in generale circa NE-SO. 

Nel bacino è assolutamente predominante la presenza di rocce carbonatiche rispetto a quelle terrigene; sono evidenti 

e diffuse le forme carsiche, particolarmente pronunciate nella parte alta della valle, ai piedi del Ferrante e del Pizzo 

della Presolana (Calcari dell’Esino e Formazione di Breno). La continuità di esposizione delle formazioni rocciose 

è spesso interrotta da coperture di terreni eluvio-colluviali o da falde di detriti di versante al piede delle pareti 

rocciose o dei versanti più scoscesi, con parti cementate o manti vegetali. Diffusi sono anche i terreni di origine 

glaciale (nell’alta valle e alle spalle di Villa d’Ogna). I sedimenti alluvionali sono poco rappresentati e si trovano 

solamente in qualche tratto dell’asta principale, alle quote più basse. La forte acclività di alcune parti dei versanti 

favorisce l’erosione e il trasporto di materiale solido, con l’innesco di debris flow lungo le valli minori, mentre lungo 

l’asta principale questi fenomeno è ostacolato dalle opere di derivazione delle centrali idroelettriche. 

 
Il bacino è soggetto ad un apporto idrico di tipo pluviale e nivo-pluviale; ponendo la chiusura del bacino all’altezza 

del paese, la portata massima dell’Ogna con tempo di ritorno monosecolare è di circa delm3/sec 65,3 (SIBCA - 

Regione Lombardia, 2005), paragonabile a quella calcolata per la portata cinquantennale (m3/sec 59,7). La 

magnitudo del trasporto solido, calcolata mediante le formule di diversi Autori, è stimata tra m3 159.446 (BIANCO, 

1999) e m3 43.700 (CERIANI, 1999), con valori intermedi di m3 54.768 (BOTTINO, 1996) e di m3 80.470 

(D’AGOSTINO ET AL.,1996). 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO-TERRITORIALE 

Lo Studio Geologico del PGT inquadra le formazioni litologiche presenti nell’area di intervento tra i depositi 

quaternari ed attuali che si caratterizzano per la permeabilità e l’alterabilità generalmente elevate, 

parzialmente condizionate dall’origine litologica del materiale, e per l’alterabilità maggiormente dipendente 

dalla cementazione dei componenti. La stabilità risulta generalmente debole, soprattutto se associata a 

condizioni di pendenza elevate e a scarsa cementazione. 

Estratto della Tavola 1 dello Studio geologico del PGT di Villa d’Ogna 
Carta litologica 

 

Nel dettaglio le formazioni presenti sono inquadrate come segue: 

- riporti e discariche (r): Si tratta di terreni rimaneggiati dall’azione antropica; sono accumuli di materiali 

dovuti principalmente a sbancamenti dell’edilizia, costituiti da detriti rocciosi grossolani, cui sono mescolati 

abbondanti quantità di terra argillosa e detriti di demolizioni edili. Nel caso di semplici rimaneggiamenti in 

posto di terreno per livellamenti, la caoticità e la carente compattazione di questi materiali, le loro 

condizioni di giacitura e, nel caso dei riporti terrosi, lo scarso drenaggio, sono fattori che rendono difficile 

un loro corretto inserimento nella situazione naturale. In qualche caso (sponda sinistra dell’Ogna) sono 

presenti vecchie discariche di rifiuti solidi urbani. 

- depositi fluvioglaciali cementati (fgc), 

Quaternario: si tratta di conglomerati, talora stratificati in modo evidente in banchi suborizzontali, con livelli 

di grossi ciottoli arrotondati, embricati e ben cementati, alternati a livelli di sabbia e limo poco cementati; 

i clasti sono di varia natura litologica ma il cemento è sempre calcareo. La presenza di livelli più erodibili 

e/o dilavabili intercalati ai banchi cementati ha permesso la locale presenza di cavità, anche di cospicuo 

volume, che si manifestano come caverne sulle scarpate dei ripidi bordi del terrazzo e vuoti sotterranei 

che possono evidenziarsi durante gli scavi per le fondazioni di edifici, senza una precisa geometria e 

distribuzione. La pervasiva presenza di porosità e vacuoli conferisce ai banchi una permeabilità 

discretamente elevata. 
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Estratto della Tavola 5 dello Studio geologico del PGT di Villa d’Ogna 

Carta dei vincoli geologici 
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INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO DELL’AREA  

Dai dati delle precipitazioni e delle temperature desunti dalla letteratura esistente, il clima della zona è 

definibile di tipo temperato sub-oceanico, con regime pluviometrico sub-equinoziale con un massimo più 

elevato in primavera (maggio), un massimo secondario in autunno e un minimo piuttosto ben definito in 

inverno. La piovosità media annua si attesta intorno a valori di 1.400 mm, con distribuzione uniforme di 

giornate piovose nel periodo vegetativo che, a tutto vantaggio della vegetazione forestale, garantisce una 

buona disponibilità idrica. 

Dal punto di vista termometrico è da rilevare una discreta frequenza delle gelate tardive a danno delle 

specie più precoci nelle esposizioni più calde. 

CARTA DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE DEL TERRITORIO ALPINO LOMBARDO 

 

Dal punto di vista fitoclimatico l’area di intervento ricade nell’orizzonte montano della regione forestale 

mesalpica all’interno della zona fitoclimatica del Castanetum,. 
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PROPRIETÀ DELLE AREE 

I mappali interessati dagli interventi in progetto sono i seguenti:  

PROPRIETA' O AVENTI TITOLO QUALITA’ DI COLTURA FOGLIO MAPPALE N. SUPERFICIE

PALAZZI GIOVANNA LORENZA nata a CLUSONE (BG) il 

21/04/1964

PALAZZI GIOVANNA nata a CLUSONE (BG) il 21/04/1964

VALOTI ERNESTO nato a CLUSONE (BG) il 07/06/1961

333 .4.80

1578 .1.20

452 .7.90

COMUNE DI VILLA D'OGNA con sede in VILLA D'OGNA (BG) 1577 .3.30

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE CARTIERE VILLA con 

sede in MONZA (MI)

PRATO 9

 
 

ESTRATTO MAPPA CATASTALE 
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INTERVENTI IN PROGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Le osservazioni geologiche, geomorfologiche e vegetazionali eseguite durante la fase di rilievo ed analisi 

della funzionalità idraulica dell’alveo del torrente Ogna e dei dissesti presenti nel tratto di attraversamento 

dell’abitato sono state finalizzate a definire i criteri e le tecniche di intervento idonee alla messa in sicurezza 

dell’area mediante il ripristino della sezione idraulica ed al consolidamento delle scarpate d’argine 

interessate da fenomeni erosivi. 

Gli interventi in progetto si possono sintetizzare come segue: 

- gli interventi in alveo comportanti interazioni con il deflusso idrico saranno preceduti da valutazione 

della consistenza della fauna ittica presente nel tratto sotteso ed eventuale sua cattura e 

spostamento in acque idonee, avvalendosi della collaborazione di Ditte autorizzate ad operare 

conto terzi, i cui riferimenti sono disponibili presso gli uffici della Struttura Agricoltura, Foreste, 

Caccia e Pesca Bergamo della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, il cui 

nominativo dovrà essere segnalato alla medesima Struttura. La ditta incaricata dovrà a sua volta 

comunicare l’inizio dei lavori 5 giorni prima l’inizio dei medesimi per ogni singolo ambito, sia alla 

Struttura Caccia e Pesca di Bergamo (PEC: agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it) che al 

servizio di polizia provinciale (segreteria.polizia@provincia.bergamo.it e 

protocollo@pec.provincia.bergamo.it); 

- movimenti terra per risagomatura dell’alveo, delle scarpate d’argine e formazione del piano di 

imposta delle opere di seguito descritte. Considerata l’impossibilità di deposito in sito del materiale 

movimentato si prevede l’asportazione e il conferimento a discarica autorizzata. 

- consolidamento del piede della scarpata d’argine in sponda sinistra, mediante la realizzazione di 

un tratto di 34 ml di difesa spondale realizzata, in analogia a quella presente in sponda destra, in 

scogliera di scogliera in massi ciclopici intasata in cls; 

- ripristino della pavimentazione in selciatone di pietrame presente nel tratto di attraversamento del 

ponte di Via Molini e completamento della stessa per tutto il tratto d’alveo interessato da difese 

spondali (34 ml c.a); 
- l’intervento sarà completato con il ripristino delle aree oggetto di movimenti terra mediante 

inerbimento e il riposizionamento dei tratti di staccionata rimossi per l’esecuzione dei lavori. 

 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI 

Le opere previste non alterano la funzionalità idraulica del corso d’acqua e non comportano restrizioni 

della sezione di deflusso. 

 

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Il progetto prevede interventi di ripristino della funzionalità idraulica della valle da attuarsi mediante opere 

realizzate con tipologie costruttive tradizionali o ambientalmente compatibili ed in grado di garantire 

adeguata durabilità. 

Al fine di mitigare il più possibile l’impatto visivo e paesaggistico delle opere in progetto verranno, per la 

realizzazione delle stesse, scelti materiali che presentino cromatismi ed utilizzate tecniche e fatture che 

ben si inseriscano nel luogo e nel contesto, a tal fine verrà preferito l’utilizzo di materiali già presenti in 

loco (materiale lapideo da usarsi per le scogliere, per le murature in pietrame e per l’intasamento delle 

palificate). 
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PROGETTO DEFINIT IVO -ESECUTIVO 
”Ripristino opere e difese spondali” - Torrente Ogna in loc. "Ogna" 

OCDPC 766/2021  - Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_135d 

D o t t o r e  F o r e s t a l e  M a r c o  S a n g a l l i  
V i a  d e g l i  S p o r t s ,  8  –  2 5 0 4 2  B o r n o  ( B S )  

T e l / F a x :  0 3 6 4 - 4 1 0 8 4 ;  C e l l :  3 4 7 - 2 3 4 7 5 4 3  
E - M a i l :  m a r c o s a n g a l l i 3 0 8 @ g m a i l . c o m  P E C :  m . s a n g a l l i @ e p a p . c o n a f p e c . i t  

C O D I C E  F I S C A L E :  S N G  M R C  6 5 L 2 6  B 1 5 7 W  –  P A R T I T A  I V A : 0 1 7 8  1 7 7  0 9 8 5  
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Per i lavori programmati sono previsti interventi che comporteranno trasformazione del bosco, a tal 

riguardo, si rimanda alla relazione paesaggistico forestale a corredo del presente progetto. 

Al momento della richiesta del titolo autorizzativo per l’esecuzione delle opere, verranno contattati tutti gli 

enti tenuti al rilascio di pareri ed autorizzazioni e, se necessario si intraprenderà una procedura di 

implementazione/concertazione finalizzata a trovar il modo e il sistema migliore per inserire le opere 

nell’ambiente circostante mitigando il più possibile la percezione dell’alterazione dei luoghi post-

intervento. Si precisa che gli interventi in progetto riguardano la realizzazione di manufatti di altezza 

contenute e come già detto realizzati con tecniche tradizionali o d’ingegneria naturalistica. 

 

Borno, 03 marzo 2023 

Marco Sangalli 
dottore forestale 
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