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1. PREMESSA

Il Comune di Villa d'Ogna con Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre
1996 N. 240, affida l'incarico di redazione delle analisi relative ai centri storici di Ogna e
Villa d'Ogna, finalizzata ad integrare il nuovo P.R.G. in corso di adozione, di idonea
normativa relativamente agli edifici ed alle aree situate all'interno della “zone territoriale

omogenee A”.

2. AMBITO DI INTERVENTO E FINALITA' DEL “PIANO PER IL CENTRO STORICO"

Il perimetro del P.C.S. dei nuclei storici di Ogna e Villa d’'Ogna & individuato dal P.R.G.,
ai sensi dell’art. 27 della Legge N. 457/78.

Finalita prevalente del Piano € la riabilitazione e il consolidamento del tessuto di
relazioni spaziali e morfologiche proprie del livello urbanistico.

Il Piano opera nella direzione della riqualificazione ambientale, ove nell'ambiente si
vuole ricomprendere oltre I'aspetto fisico quello sociale e funzionale, finalizzato al
recupero di identita, autonomia, funzionalita dei nuclei storici.

Massima attenzione & rivolta al ripristino, consolidamento ed integrazione di trame e
segnali urbani che, per quanto flebili, costituiscono gli elementi di sostegno di un

assetto dell’ambiente dei nuclei divenuto, nel tempo, sempre piu debole.

3. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL “PIANO PER IL CENTRO STORICO”

Elementi costitutivi del Piano sono i seguenti:

- Allegato A Tavola dello stato attuale, perimetrazione ed inquadramento
territoriale delle “zone omogenee A" nuclei urbani di interesse
storico ambientale, con indicazione delle unita minime di
rilevamento, in scala 1:2000

- Allegato B Relazione illustrativa

- Allegato C Relazione storica
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- Allegato D Norme tecniche

- Allegato E Schede di rilevamento e delle prescrizioni normative di intervento
del nucleo di Ogna

- Allegato F Tavola di Piano del nuclei di Ogna, in scala 1:500

- Allegato G Schede di rilevamento e delle prescrizioni normative di intervento
del nucleo di Villa d'Ogna

- Allegato H Tavola di Piano del nuclei di Villa d'Ogna, in scala 1:500

- Allegato | Abaco o guida agli interventi

4. VALORE E DURATA DEL PIANO

Il presente Piano € da considerarsi un allegato di approfondimento e di dettaglio a
completamento del P.R.G. che individua all'interno del perimetro delle “zone
omogenee A’ le aree di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27
della legge N. 457 del 5/8/78. La sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica
utilita delle opere in esso previste. | tempi di attuazione del presente Piano sono

pertanto legati a quelli del P.R.G.

5. COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale, al fine di perseguire operativamente gli obiettivi preposti
nella fase di attuazione del Piano dovra:

- predisporre opportuni programmi attuativi del Piano per il Centro storico per quanto
riguarda l'intervento pubblico;

- coordinare gli interventi di iniziativa privata con i programmi di iniziativa pubblica,
disponendo indirizzi e criteri per la predisposizione e [lutilizzazione di contributi
comunali diretti e promuovendo opportune procedure di sostegno finanziario da
erogarsi a vantaggio dei privati che intervengono direttamente nell’opera di recupero in

modo convenzionato;
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- attivare un'unita operativa di progettazione, coordinamento e gestione degli
interventi cui saranno demandati i compiti di cui ai punti successivi, nel’ambito della
propria struttura amministrativa, di tale unita dovra essere nominato un referente
responsabile, dotato di una specifica competenza e riconosciuta professionalita,
eventualmente anche con incarico esterno specifico;

- curare listruttoria di tutti i progetti pubblici e privati per le opere da effettuarsi
nell’ambito del Piano che richiedano il rilascio di concessione edilizia o di permessi
comunali, con un’Operazione di indirizzo e consulenza finalizzata al proseguimento
degli obiettivi del presente Piano ed alla coerenza degli interventi nel tempo, nei limiti
concessi dalla normativa vigente e nel rispetto delle competenze specifiche della
Commissione Edilizia;

- favorire 'emanazione, concertata ed in tempi brevi, dei pareri e delle autorizzazioni
previste dalle leggi e normative vigenti da parte delle strutture comunali e degli organi
amministrativi competenti;

- curare la formazione di un archivio dei rilievi e dei progetti relativi agli edifici e agli
spazi aperti oggetto del presente Piano, nonché il repertorio dei vincoli monumentali e
ambientali sugli immobili e sulle aree facenti parte del Piano;

- favorire I'impiego di soluzioni progettuali e mezzi tecnici avanzati per il rilievo e la
progettazione anche attraverso la realizzazione diretta di interventi di particolare valore
emblematico per la qualita e le soluzioni adottate con l'obiettivo di costituire esempi di

riferimento per i singoli progettisti.

6. RAPPORTI CON IL P.R.G. E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Il presente Piano per il Centro storico rappresentando un allegato di approfondimento,
attua it P.R.G. determinando nel dettaglio, fra l'altro, le categorie di intervento sugli
edifici e sugli spazi aperti e di relazione, I'assetto planivolumetrico e gli allineamenti
delle costruzioni, il disegno urbano degli spazi aperti e di relazione.

Tali prescrizioni prevalgono, nel rispetto della normativa vigente, sulle equipollenti
indicazioni di P.R.G.
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7. CONTENUTI E OBIETTIVI

In base alle risultanze complessive delle analisi e degli studi preliminari (vedi relazione
storica - allegato C), si pud affermare che la storia, lo stato e le caratteristiche dei
vecchi nuclei di Villa d'Ogna portano a considerare come obiettivo primo del Piano non
tanto il recupero di valori emergenti, quanto piuttosto la riabilitazione e il
consolidamento del tessuto.

Una prima opzione metodologica dell'indirizzo normativo, riguarda la concezione
stessa del Piano, orientato dunque alla riqualificazione ambientale, nella quale si
intende ricomprendere oltre I'aspetto fisico ,quello sociale e funzionale, finalizzati al
recupero di identita formale, autonoma culturale, efficienza tecnica del nucleo.

Le componenti descrittive (vd. relazione storica e schede di rilevamento) e normative
sono concepite in modo integrato, con l'intenzione di rendere quanto piu chiaro e
ripercorribile il ragionamento progettuale che ha condotto alla definizione delle
prescrizioni.

| Piani trovano completamento e compiutezza nel momento operativo dell'intervento
sull'organismo urbano, pertanto la norma concepita come elemento integrante ed
imprescindibile che agisce in termini chiari sulle procedure di attuazione, costituendo lo
strumento di riferimento sia per I'azione dell'attore privato che per la gestione del
recupero urbanistico dei vecchi nuclei.

Gli interventi di recupero previsti entro il perimetro del Piano, oltre che porsi come
primo obiettivo la riabilitazione ed il consolidamento del tessuto di relazioni spaziali

proprie del livello morfologico, devono attenersi ai seguenti criteri fondamentali:

- Il Criterio della Conservazione, coerentemente all’assunto metodologico generale

di P.C.S. volto ad un recupero attivo del patrimonio edilizio ed urbano del nucleo
storico, & indirizzato alla valorizzazione e riabilitazione funzionale sia delle parti
edificate sia degli spazi aperti e di relazione intendendo la conservazione come fatto
attivo e dinamico che ammette I'evoluzione dell'assetto storico dell’abitato.

[l Criterio della Conservazione postula la graduazione degli interventi in rapporto ad

una concezione aggiornata del restauro architettonico e del risanamento edilizio
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attenta agli aspetti della stratificazione e modificazione storica degli assetti morfologici
dell'abitato e delle sue singole espressioni tipologiche.
Il Criterio della Conservazione comporta, in relazione alle specificita e singolarita degli
interventi previsti, un ruolo significativo del progetto che dovra, nel rispetto delle
presenti norme e delle prescrizioni speciali, individuare le modalita di intervento
finalizzate alla valorizzazione delle componenti del patrimonio edilizio e ambientale.
Le categorie di intervento congruenti con il Criterio della Conservazione sono le
seguenti:

- Restauro

- Risanamento conservativo

- Il Criterio dell'Integrazione esplicita ulteriormente rispetto al Criterio della

Conservazione le finalita del recupero attivo del patrimonio edilizio e urbano del nucleo
storico proprie del P.C.S.
Il Criterio dell'Integrazione si applica alla ricomposizione morfologica e tecnologica
dell'esistente secondo una modulazione degli interventi intesa a conseguire la
maggiore armonizzazione delle diverse componenti spaziali, sia edilizie che ambientali,
in rapporto ai caratteri emergenti e originali del quadro urbano complessivo.
Le categorie di intervento congruenti con il Criterio dell'integrazione sono le seguenti:

- Ristrutturazione interna

- Ristrutturazione edilizia

- Recupero con tutela morfologica dell'impianto

- [l Criterio dell'lnnovazione connaturato al principio del recupero attivo del

patrimonio edilizio ed urbano del nucleo storico proprio del P.C.S. inteso al
rafforzamento necessario ed essenziale dell'assetto edilizio, urbano ed ambientale
secondo una strategia localizzativa della nuova edificazione mirata a denotare i luoghi
notevoli dell'abitato e a determinare le condizioni di riconoscibilita ed esplicitazione
della sua configurazione morfologica.

[l Criterio dell'lnnovazione implica uno specifico controllo delle quantita edificabili e
dell'assetto planivolumetrico previsto.

Le categorie di intervento congruenti con il Criterio dell'innovazione sono le seguenti:
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- Trasformazione per |'adeguamento ambientale

- Demolizione

Nel quadro di riferimento determinato dal principio del recupero attivo del P.C.S,, la
Manutenzione costituisce una categoria di provvedimenti di carattere gestionale
corrente finalizzati al mantenimento in efficienza del patrimonio edilizio, urbano e
ambientale senza esplicare una specifica capacita valorizzativa del singolo elemento e
in generale dell’ambiente.

Come tale la Manutenzione non risulta alternativa, in linea generale, ai Criteri di

intervento individuati.

8. STRUTTURA DEL PIANO

Il piano si articola in sei documenti base:

-a Relazione storica

-b Schede di censimento

-C Schede delle prescrizioni normative

-d Tavola della individuazione dei gradi di intervento
-e Normativa attuativa

-f abaco

Di particolare rilevanza ¢ il ruolo della indagine storica nella guida delle scelte di piano
che insieme alle schede di rilevamento consente di ripercorre il processo progettuale e
normativo, pertanto a chiarezza e logicita il grado assegnato ad ogni intervento.

| documenti indicati ai punti b,c,d,e,f, costituiscono il vero e proprio apparato normativo
del Piano: tali documenti consentono di individuare in modo sintetico e
sufficientemente univoco quali azioni potranno essere messe in atto per il recupero di

ogni singola unita di rilevamento.
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9. SCHEDE DI CENSIMENTO

Sono schede di rilevamento che riportano sinteticamente i risultati del rilievo
urbanistico di dettaglio per gli aspetti quantitativi, di consistenza edilizia e qualitativi dei
singoli manufatti.

Le schede di rilevamento fanno parte integrante del Piano e devono essere assunte
come riferimento per l'impostazione del progetto di intervento e nelle verifiche

dell’Amministrazione rivolte all’approvazione della proposta progettuale.

10. SCHEDE DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE DELL'INTERVENTO

La scheda definisce per ogni unita minima di rilevamento del P.C.S. la categoria
dell'intervento ammesso, prescrizioni sulle destinazioni d’'uso, prescrizioni specifiche.

Le prescrizioni specifiche sono direttive di carattere particolare, di tipo prescrittivo,

indipendenti dal grado di intervento, non necessariamente presenti per ciascuna
operazione di Piano.

Le schede delle prescrizioni normative hanno carattere prescrittivo ed inderogabile.

11. TAVOLA DI PIANO

La Tavola di Piano individua tutte le operazioni previste da P.C.S., sia sugli edifici che
sugli spazi aperti, di proprieta pubblica e privata.

Vengono inoltre indicati, i percorsi pedonali su suolo pubblico o di uso pubblico.

Per ogni Operazione di Piano sono individuati i gradi di intervento prescritti e il numero
di rinvio alla relativa scheda.

Per gli spazi aperti e di relazione sono altresi individuate le caratteristiche e la

destinazione.
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12. ABACO O GUIDA AGLI INTERVENTI

Cerca di fornire indicazioni in ordine al rilievo dello stato attuale e alla predisposizione
di progetti di recupero dei manufatti e dei loro elementi costitutivi, nonché alla loro
integrazione o sostituzione con tecnologie e materiali ammessi dalle norme tecniche di
attuazione.

Costituiscono l'insieme di prescrizioni, che definiscono le modalita di intervento per
quanto concerne le caratteristiche tipologiche, morfologiche, materiche e cromatiche
per gli interventi sia sugli edifici che sugli spazi aperti e di relazione.

La guida intende fornire un contributo all'atto del costruire inserendo il recupero edilizio
nel processo di stratificazione storica, valorizzandolo e continuandolo.

Gli interventi possibili sono collocati in una casistica molto ampia; la guida ne indica
alcuni come "buoni esempi" tratti da esperienze dirette sul posto, contenute nella
relazione storica, e riscontri sulle strutture edilizie della Valle Seriana, si configura

come uno strumento aperto ad ulteriori integrazioni.

13. DIAGRAMMA DELL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO

RILIEVI E INDAGINI PRELIMINARI

| |

RELAZIONE STORICA SCHEDE DI RILEVAMENTO
TAVOLA DI PIANO DIRETTIVE E NORME TECNICHE
PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

-

OPERAZIONI SPECIFICHE

MATERIALI DI INTERVENTO (ABACO)
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Riportiamo di seguito alcune definizioni dei termini che compaiono nella relazione e

nelle norme:

Consolidamento

Nelle presenti norme s'intende per consolidamento ogni opera che integra
eventualmente con tecniche e/o strutture nuove e diverse, compatibili con i caratteri del
manufatto, elementi originali staticamente precari e non piu idonei all'uso o compatibili

con la normativa e le prescrizioni tecniche vigenti.

Rinnovo
Nelle presenti norme s'intende per rinnovo ogni intervento e/o trattamento in sito sugli
elementi e strutture originarie per assicurare continuita di uso che possono giungere

fino al ripristino di singole parti.

Ripristino
Nelle presenti norme s'intende per ripristino ogni opera che sostituisce con tecniche e
materiali uguali a analoghi agli originali, strutture o elementi fortemente degradati o

irrecuperabili, ma riproducibili tecnologicamente.

Sostituzione
Nelle presenti norme s'intende per sostituzione ogni opera che sostituisce con
tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi o le parti alterate o trasformate, non

pili riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico e ambientale.

Componenti architettonici

Nelle presenti norme s’intende per componenti architettonici tutti i componenti
costituenti I'edificio che per geometria propria, tecniche costruttive, soluzioni formali,
organizzazione funzionale costituiscono in sé, nelle loro relazioni e nelia loro
composizione gli elementi connotativi dell’edificio.

Fanno parte dei componenti architettonici anche gli elementi di carattere relazionale
con il contesto quali i rapporti con gli spazi antistanti, la configurazione al piede, gli

allineamenti e gli assi visuali.
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Parti e elementi costitutivi
Con il termine parti s'intendono, nelle presenti norme, porzioni delimitate o componenti

architettonici specifici dell'edificio.
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1. = PREMESSA

Al fine di orientare le scelte di Piano relative agli antichi nuclei, tali da salvaguardare
quella concentrazione di funzioni e soggetti sociali che tuttora li determinano come
centri di una piu ampia compagine territoriale e di conservare gli specifici valori
testimoniali, le indagini si sono rivolte a esplorare I'assetto attuale del costruito storico

da diversi punti di vista:

i modi della formazione dell’abitato;

i caratteri architettonici degli edifici conservati;

i valori ambientali.

Il costruito storico cosi definito delinea i contenuti, concretamente apprezzabili, della
identita locale.

E’ ancora possibile infatti, dall'esame degli edifici e dei manufatti conservati, restituire i
tratti essenziali della specifica tradizione costruttiva locale, formata sull’'uso di particolari
materiali e tecniche e sull’adesione alle modalita abitative caratteristiche delle comunita
presenti nel territorio, in rapporto all’economia e ai loro usi sociali.

La categoria interpretativa qui utilizzata per leggere la trasformazione degli organismi
edilizi e il loro grado di conservazione, leggibilita e valore architettonico, & quella del
tipo, cioé la classificazione degli edifici in funzione dei loro assetti distributivi.

Essi infatti rispecchiano quasi fedelmente Tl'articolazione sociale ed economica
dell'antica popolazione insediata nei nuclei e che vi ha iscritto i segni del suo quotidiano
operato e consentono, sul piano operativo, di stabilire i criteri - guida per orientare le
attivita edilizie future, in modo da garantire la sussistenza dei caratteri di riconoscibilita
e di identita del fuogo.

La casa rurale di Villa d'Ogna e Ogna denuncia infatti una radicata tradizione
costruttiva autonoma che solo gli interventi moderni hanno parzialmente contaminato,
introducendo impianti edilizi e linguaggi dissonanti piu aderenti ai modelli condominiali
diffusi nelle recenti espansioni delle periferie urbane.

| diversi tipi storicamente determinati costituiscono invece variazioni di un assetto

funzionale di base improntato a una articolata economia di spazi, essenziale al
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contenimento dei consumi e delle attivita antropiche entro un unico compatto corpo di
fabbrica.

La complementarita con spazi aperti di pertinenza & assente negli edifici pill antichi
attribuibili alla possidenza locale (secoli XIV - XV), in cui il piano terreno era riservato
alle attivita lavorative, o nelle case piu modeste delle classi medie, che si aggregarono
preferenzialmente in cortine continue.

Il principio distributivo delia grande casa plurifunzionale non si perse neppure quando
tra le residenze padronali si diffuse l'abitudine di dotarsi di modesti cortili (che
costituirono effettivamente la maggior parte del tessuto costruito di Villa).

Portici e logge rimasero infatti a permettere di svolgere lavori e commerci entro il corpo
di fabbrica residenziale, anche se tesero progressivamente ad adeguarli ai tipi consueti
della collina e dell’alta Pianura.

Dallinizio di questo secolo gli edifici cominciarono a perdere questo carattere di
promiscuita, assumendo via via prerogative esclusivamente residenziali; alla perdita di
originalita del tipo si associava la moltiplicazione dei linguaggi e I'importazione di una

immagine esteriore ed artificiosa dell’architettura alpina.
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2. - OGNA

2.1. - FORMAZIONE E STRUTTURA DELL’ANTICO NUCLEO

Tra i centri storici presenti nel territorio comunale, Ogna €& quello che piu di altri
conserva insiemi ambientali che solo marginalmente sono stati manomessi o cancellati
dalle trasformazioni degli ultimi decenni e tuttora sono caratterizzati da edifici e

materiali antichi non privi di notevole valore storico € documentario.

Solo apparentemente interpretabile come un nucleo a sviluppo lineare, I’abitato
in realta trae origine dal sinecismo dei due antichi nuclei di Ogna, disposto lungo
la sponda meridionale del torrente omonimo, e di Oltressenda Bassa, sorto sulla
riva opposta.

Il primo deriva dall’'aggregazione di piu complessi edilizi attorno a una quadrilatera
piazzetta su cui affaccia anche la chiesa, titolata a San Giovanni Evangelista, mentre il
secondo e composto da sequenze di fabbricati serratamente disposti lungo percorsi
paralleli; la continuita tra i due insediamenti venne definitivamente conseguita con la
realizzazione del ponte sul torrente Ogna (1823), attorno cui anche le aree rimaste
libere finirono con I'essere saturate da edifici minori.

Lo stato di conservazione relativamente buono dell’edificato consente di individuare
con precisione le matrici tipologiche che hanno presieduto alla formazione del nucleo e

ne costituiscono tuttora gli elementi specifici e caratterizzanti.
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2, - TIP1 ARCHITETTONICI

2.2.1. - CASE PADRONALI - tipo A - palazzetti

Il nucleo generativo di Ogna & rappresentato da un gruppo di compatte residenze
signorili medievali attestato sul lato settentrionale della piazzetta (fino al secolo scorso
occupata da orti), attorno a quello che spesso impropriamente viene indicato come
“castello” di Ogna.

Le tre case, che per pil ragioni sembrerebbero doversi attribuire in origine a diversi
rami di un’unica famiglia della piccola aristocrazia locale, che esercitava anche diritti di
patronato sulla chiesa di San Giovanni, possiedono caratteri distributivi unitari ed
emergono dalle abitazioni ordinarie per ricchezza e varieta degli elementi architettonici.
La complessita interna che caratterizza questi edifici e il notevole sviluppo verticale
lascia intendere che in essi risiedessero piu nuclei familiari e si svolgessero
sinergicamente attivita lavorative diverse (agricole, produttive, artigianali, etc.).
L’elemento certamente piu originale € costituito dal sistema di spazi del piano terreno,
che & generalmente diviso in settori coperti da volte su pilastri in pietra e aperto verso
I'esterno da grandi archi; esso in origine doveva consentire lo svolgimento delle attivita
lavorative e il ricovero di merci e animali anche nel periodo invernale, sostituendo cosi
in tutto il cortile di pertinenza.

Il primo piano superiore, in antico destinato agli ambienti di vita quotidiana, & segnalato
da bifore o logge su colonne in pietra lavorata, che costituiscono certamente un motivo
distintivo e certamente il piu originale dell’architettura locale, mentre al di sopra i locali
che accoglievano le camere da letto presentano generalmente aperture modeste e

poco appariscenti (oggi per lo piu sostituite).

Il pit emblematico e ben conservato edificio di questo tipo € lacasa padronale in via
ai Mulini, n. 5/7 (mp. 449 - OG 68), posto al di sotto della strada principale in modo da
formare una imponente cortina chiusa verso la valle del torrente Ogna.

Il piano interrato, occupato fino al secolo scorso anche da un mulino, € parzialmente

coperto da volte a crociera sorrette al centro da una poderosa colonna in pietra con
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ampie arcate a sesto ribassato in pietra squadrata; porte e finestre, in origine
aperte verso la vallata e ora tamponate, dovevano rischiarare gli ambienti, dando
loro quel carattere di cortile coperto che in parte & ancora percepibile nella
spazialita dell’edificio.

Il ripetersi del motivo delle colonnette con capitelli a palmette anche nelle
logge dei piani superiori lascia intendere che lintero complesso sia sorto in
un'unica fase costruttiva, databile, dall'analisi delle strutture murarie (angoli e
ghiere degli arconi in grandi blocchi squadrati di granito, murature in pietrame piu

eterogeneo disposto in corsi regolari di orizzontamento), al secolo XV.

Pianta del piano terreno della casa padronale in via ai Mulini, n. 5/7 (u.m.i. 68)
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Meno integro perché compromesso da una recente ristrutturazione é ilgruppo di case
padronali in via Sotto il Ponte, n.1/2/3, esito di piu interventi tra loro similari sebbene
realizzati in epoche diverse.

La parte orientale (mp. 448 - OG 69), quattrocentesca, sviluppa quasi serialmente il
tipo stretto e profondo della casa precedente, con grandi spazi intercomunicanti al
piano terreno € aerea bifora su colonnette al primo piano.

Il settore settentrionale (mp. 445, 381 - OG 74) conserva un arco a sesto ribassato
della loggia terrena e una trifora su colonnette in pietra al secondo piano ed é databile
al secolo XVI.

Il terzo settore, a Sud (mp. 444 - OG 70 - 71), comunicante con lo spiazzo della chiesa
e parzialmente coperto da un fabbricato meno pregiato, € aperto da una loggia al piano
terreno coeva a quella precedente e da una seconda loggia con archi piu stretti su
colonne tuscaniche in arenaria al secondo piano, che occupa tutta la lunghezza del
fronte; tale assetto ricalca uno schema di ampia diffusione nelle vallate bergamasche
presente anche nella vicina contrada di Villa e si deve a una trasformazione del secolo

SCOrso.

Ben piu complessa si presenta invece, sia per la dimensione del manufatto che per
stratificazione di apporti di epoche diverse, la casa padronale Santi, (OG 50 - 57)
I'edificio preminente su tutto il piccolo abitato di Ogna e percio identificato da alcuni
come il “castello” '.

L'impianto € piu articolato delle precedenti, ma conserva un analogo sistema
distributivo di profondi spazi al piano terreno coperti da volte e comunicanti con la
strada mediante ampi porticati su archi.

Il complesso trae origini da un antico edificio probabilmente fortificato ancora
conservato nella parte centrale dell’attuale comparto, che dominava la strada principale
e attorno cui si aggregarono diversi corpi di fabbrica minori di carattere piu
decisamente residenziale, che ne saturarono tutto il fianco settentrionale.

Nellambito del generale clima di pacificazione del XV secolo, l'edificio perse le

prerogative difensive e assunse un carattere piu prettamente civile, per cui vennero
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aggiunti la testata orientale, il corpo di fabbrica che sovrasta la strada e il corpo di
fabbrica occupato al piano terreno da un portico di due campate sorretto da archi a
sesto ribassato in pietra e coperto da volte a crociera.

La facoltosa famiglia locale esprimeva il proprio ruolo sociale nei caratteri di domestica
monumentalita della propria residenza, quasi ancora del tutto leggibili: i paramenti
murari in grandi blocchi di pietra accuratamente squadrati e commessi, le poderose
colonne con capitelli riccamente scolpiti, le consuete bifore su colonnette in pietra al
secondo piano del passaggio coperto.

Altre opere di tenore ugualmente celebrativo vennero realizzate nel secolo successivo
completando il sovrappasso stradale; di questa fase costruttiva si conservano solo
alcuni raffinati elementi decorativi: gli affreschi in parte ancora visibili nel sottoportico e
la finestrella con davanzale a goccia in rilievo all'uitimo piano del sovraportico stradale.
Nel corso del Seicento, il complesso assunse definitivamente la conformazione attuale
con l'aggiunta di diversi corpi di fabbrica di carattere piu accentuatamente accessorio a
monte del palazzetto, distribuiti da un esiguo cortiletto con ingresso dal sottoportico
stradale.

Nello stesso periodo veniva ulteriormente sottolineato il carattere urbano della facciata
principale, sostituendo le aperture preesistenti con sequenze di eleganti finestre con
cornici e architravi in arenaria, ornate anche da balconcini su mensole scolpite.

Con la successiva stesura di affreschi su tutte le superfici murarie, I'edificio assumeva

I'immagine tangibile dell’'unico palazzo signorile propriamente detto di Ogna.

! Cosi in PIANTANIDA, ma senza riscontri documentari.
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2.2.2. - CASE PADRONALI - tipo B - a corte

La tendenza, gia osservata nelle case padronali di via Sotto il Ponte, a una
semplificazione nell’assetto dell'abitazione della piccola possidenza locale verso forme
pit convenzionali, che certamente indica l'esaurirsi di una specifica tradizione
costruttiva locale, portd al prevalere di nuovi tipi abitativi, forse perche piu congegnali a
nuclei abitativi di pit modesta estrazione sociale.

Nel nucleo di Oltressenda Bassa, nel gruppo di case padronali di via Adamello, i
profondi corpi di fabbrica allineati conservano al piano terreno le arcate di antichi portici
come nelle case precedenti, databili al XVI (mp. 483 - OG 1) e al XVIl secolo (mp. 507 -
0G 4).

Questi edifici tuttavia, non possiedono le ricercatezze formali dei palazzetti di Ogna e la
loro complessa gerarchia interna, ma si aprono su un proprio cortile di pertinenza con
funzione di aia, delimitato da un recinto in muratura in cui & situato il portone di
accesso, disposto frontalmente rispetto al corpo di abitazione.

Col tempo (il fenomeno € documentato alla soglia catastale del 1903), si realizzo la
saturazione del fronte stradale dei recinti, portando all'attuale assetto, composto da due
corpi di fabbrica lineari paralleli, nettamente distinti per dimensione e destinazione
d'uso (abitazione nell'edificio piu profondo e interno, funzioni accessorie nel corpo
minore su strada).

Questo tipo edilizio, di dimensioni contenute e di aspetto piuttosto modesto, sostitui ben
presto i modelli correnti anche nella residenza dei ceti sociali piu abbienti, come nella
settecentesca casa di villeggiatura dei Conti Moroni (OG 25), ora sede di una
comunita religiosa.

La villa segue infatti il medesimo schema distributivo, costituito da un profondo corpo di
fabbrica affacciato su una corte allungata cinta di muro, segnata dall'inconsueto motivo
dei due portoni simmetrici, conclusi da sporgenti cornicioni a guscia; in questo caso sul
lato frontale sono alloggiati due corpi di fabbrica minori simmetrici, uno dei quali

contiene la cappella gentilizia.
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2.2.3. - CONNETTIVO - edifici di cortina

Il tessuto minore di Ogna e Oltressenda Bassa era costituito da piccoli edifici a blocco
disposti direttamente lungo le strade; dai resti materiali conservati, sembra che in
origine questi edifici fossero alti due o tre piani, scarsamente profondi e circondati da
orti e altri esigui spazi di pertinenza, ma sul lungo periodo, vennero accresciuti e saldati
fino a formare cortine pit o0 meno continue.

La sequenza di case che insistono a Nord dell'attuale Piazza Chiesa fa sicuramente
parte dell'aggregazione piu antica di Ogna; raccolti attorno al percorso principale ed
elevati sopra il ripido pendio digradante verso il torrente, gli edifici compartecipavano
alla costituzione del nucleo fortificato, determinando una cortina chiusa verso I'esterno
e adatta alla difesa.

Resti di strutture architettoniche medievali si leggono nella casa al civico 7/8 (mp. 441 -
OG 78), che conserva parte dei paramenti murari in piccoli blocchi squadrati di pietra e
parte di un arco a tutto sesto, e nel retro di quella al civico 2/3 (porta con piedritti e
architrave monolitico in pietra).

Edifici simili, ancora quasi del tutto integri, si raggruppano anche attorno al palazzetto
saturandone il fianco meridionale su strada e finendo con I'essere accorpati nelle sue
progressive espansioni (case in Piazza Chiesa, n. 14 - mp. 637 - OG 50, 56).

Essi conservano quasi integraimente l'impaginato medievale, semplice e rigoroso,
scandito da porte e finestre con ghiere in arenaria a tutto sesto e a sesto ribassato,
disposte simmetricamente rispetto all'asse centrale, su due o tre assi.

L’aprirsi di tali case direttamente sulla strada o su esigui spazi di pertinenza esclude
che qui si svolgessero attivita agricole e lascia intendere che esse costituissero
I'abitazione tipica di braccianti, commercianti e del piccolo artigianato locale.

Al fine di implementare il rapporto evidentemente privilegiato con la strada e creare
spazi protetti per lo svolgimento di lavori e scambi, gli edifici del lato opposto della via
(case in Piazza Chiesa, n. 19, 20, 22 - mpp. 422, 423, 755 - OG 48 - 49)
documentano un’interessante trasformazione delle case medievali con I'aggiunta di
portici su ampi archi ribassati coperti da volte a crociera e sovrastati da locali abitativi

databili al XVI secolo.
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Di piu incerta e complessa origine appare invece la doppia cortina che forma il nucleo
storico di Oltressenda Bassa, lungo le attuali vie Adamello e Stelvio.

Vari resti medievali, purtroppo limitati a parti di facciate, sono concentrati nella profonda
spina di edifici compresa tra le due vie e in quella piu stretta, solidamente fondata sulle
ripe rocciose del torrente, il percorso meridionale, parallelo al corso dellOgna, che
verosimilmente deve essere considerato come l'originaria matrice aggregativa
dell’abitato.

Due archi gemini in arenaria con enormi ghiere a tutto sesto e accurata martellina,
databili al Xlll secolo, sono i soli frammenti rimasti leggibili di quello che fu il pit antico
edificio della contrada (mp. 781 - OG 10), attorno al quale si raggrupparono, gia nel
secolo successivo, numerosi edifici a blocco di cui permangono generalmente alcune
aperture, come gli archi gemini nella casa al mp. 467 (OG 21), e un intero fronte
pluristratificato in pietra al mp. 466 (OG 22).

Dello stesso periodo € il fronte settentrionale della casa al mp. 471 (OG 14),
interamente realizzato in piccoli conci di pietra locale e aperto a terra da porte in
blocchi di ceppo rifiniti da una approssimativa martellina.

Anche se i caratteri costruttivi di questi edifici sembrano documentare, almeno
originariamente, una esecuzione piuttosto accurata e un tono certamente non
mediocre, in genere nel corso dei secoli successivi tesero ad acquisire un aspetto pit
popolare, quasi dimesso, privo di elementi architettonici pregiati e appariscenti.

In tutti i casi, per progressivi ampliamenti, gli edifici si accrebbero occupando gli spazi
liberi di pertinenza e furono elevati in altezza a realizzare densi tessuti lineari improntati

a una articolata economia di spazi.
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2.2.4. - TIPI INTERMEDI

Alcuni edifici presentano attualmente schemi tipologici meno univocamente
interpretabili dei precedenti, a causa probabilmente di piu frequenti cicli di
ristrutturazioni, divisioni e avvicendamento degli usi, spesso ulteriormente contaminati
dagli interventi recenti.

Il gruppo di case compreso fra via IV Novembre e via dell’Agro, ad esempio, sembra
trarre origine da alcune case padronali con portici aperti su una piccola corte.

Il fronte cieco a Nord della casa al mp. 864 (OG 36), in piccoli blocchi di pietra
squadrata, in cui sussiste una finestra con ghiera a tutto sesto in mattoni, lascia
attribuire le origini del complesso almeno al XV secolo; successivamente, a seguito di
divisioni del sedime primitivo, le diverse parti dell’organismo subirono trasformazioni tra
loro disomogenee, perdendo di riconoscibilita e chiarezza tipologica.

Agli inizi di questo secolo, inoltre, furono aggiunti corpi di fabbrica sia lungo la strada a
Nord (mp. 360 - OG 34), sia su tutto il lato orientale (mp. 865 - OG 39 - 41), conferendo
l'attuale configurazione apparentemente di una corte.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il comparto disposto sul lato Nord
della stessa via dell’Agro, attorno a una casa padronale con grande a sesto ribassato a
terra (mp. 429 - OG 30 - 32), nel cui aerale di pertinenza, gelosamente chiuso
all’esterno da un alto muro in pietra, si saturarono diversi corpi minori, acquisendo cosi
la fisionomia di una impropria corte allungata.

Poco univoca € anche la formazione del gruppo di edifici che chiude la strada centrale
di Oltressenda Bassa (I'attuale via Stelvio), e costituisce un compatto aggregato a
picco sulle puddinghe del torrente Ogna, che costituisce una suggestiva visuale verso
la valle del Serio.

Le alte e solide cortine in pietra conservate sul lato meridionale attestano della
rilevanza dell’antico edificio (OG 18), che doveva imporsi sulle abitazioni ordinarie del
paese; una pesante ristrutturazione, avvenuta attorno alla fine del secolo scorso, ne ha
tuttavia reso irriconoscibili i caratteri architettonici entro con la costruzione di una

fabbricato piuttosto modesto con distribuzione a ringhiera.
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L'unico elemento di pregio ben conservato & il corpo di fabbrica posto sul lato
settentrionale del cortile (mp. 486 - OG 16), che presenta un bel portico a tutto sesto in
conci di ceppo; I'edifico, probabilmente destinato in origine a funzioni accessorie o al
ricovero di animali, testimonia del tenore complessivamente accurato dei manufatti che

dovevano comporre I'antico aerale.
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2.2.5. - EDIFICI PRODUTTIVI

La forza motrice fornita dal’acqua del torrente Ogna rappresentd per secoli
un’importante risorsa per 'economia locale, che trovo impiego in numerose attivita di
trasformazione, come mulini, magli e fucine per i metalli, che si concentrarono lungo gli
angusti pendii della vallata, dove fu dedotto un cavo artificiale di acqua corrente.

Due edifici produttivi di discrete dimensioni (case in via Sotto il Ponte, mpp. 492 e 461 -
OG 26, 75, 76) sorgevano dentro I'abitato, a diretto contatto con le case padronali di cui
erano dipendenza; resi quasi irriconoscibili da interventi recenti, dei due mulini si legge
attualmente solo la testata orientale del secondo, contraddistinta da alte pareti cieche in
pietrame aperte da rade finestrelle e da un portale architravato su grandi spalle in
blocchi squadrati di ceppo.

L'aspetto originario di questo genere di fabbriche si legge tuttora quasi intatto nei tre
piccoli edifici isolati a monte dell'abitato (case in via delle Fucine, mpp. 407, 407, 143,
1628 - OG 62, 63, 64), che conservano la semplice tipologia a blocco allungato, non
piu alti di due piani fuori terra.

Il loro carattere prettamente produttivo giustifica I'apparenza pil modesta rispetto alle
case di abitazione del borgo; I'assenza di elementi architettonici e decorazioni, inutili su
questi edifici destinati al lavoro, conferisce tuttavia una essenziale e ruvida strutturalita
che ne costituisce la specifica bellezza.

Le strutture murarie, in pietrame episodicamente rifinito da intonaco, ma che spesso
contengono grandi massi in pietra di costruzioni pit antiche, sono state aperte solo
recentemente da piu o meno regolari sequenze di porte e finestre; le aperture originali
rimaste in sito sono la porta architravata con grandi piedritti in ceppo al mp. 407 (OG
62), di esecuzione significativamente analoga a quella esistente nel mp. 461, e le
finestre quadrate, anch’esse realizzate in grandi elementi di ceppo, corredate da fitte
grate in ferro.

| cavi d’acqua sono invece del tutto scomparsi; se ne conservano labili tracce nei
curvilinei terrapieni che lambiscono la casa al mp. 143 (OG 64), sedime artificializzato
di un torrente secondario che in antico discendeva dal monte e si immetteva nel corso

dell'Ogna.
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2.2.6. - EDIFICI DELL’INIZIO DEL SECOLO

Il completamento dei tessuti liberi attorno al nucleo pit antico si consolido tra la fine del
secolo scorso e l'attuale sotto I'impulso di due fenomeni sociali concomitanti sebbene
condotti da soggetti economici radicalmente diversi fra di loro.

Da un lato si osserva l'attrazione esercitata dallo sviluppo industriale lungo il bacino del
Serio, che comportd movimenti di popolazione in tutto il circondario, che toccarono, per
quanto marginalmente, anche l'abitato di Ogna; l'integrazione del lavoro di fabbrica
all'interno della tradizionale famiglia contadina comportd fenomeni sociali tipici della
prima industrializzazione, come I'autonomia di nuclei familiari pitt contenuti e un relativo
benessere anche nei settori sociali piu bassi, alimentando una evidente espansione
dell'abitato.

D’altro lato, si assiste alle prime manifestazioni dello sviluppo turistico del sito con la
realizzazione di case di villeggiatura.

Al primo fenomeno corrisponde un’edilizia generaimente dimessa, non molto diversa
per tipi e tecniche costruttive dal tessuto connettivo storico descritto al punto 2.2.3, di
cui costituisce il naturale sviluppo.

Si tratta, di solito, di piccole case a blocco, dotate solo di orti, aggregate in cortine su
irregolari spazi di pertinenza (case in via IV Novembre, mpp. 865, 1579, 196, 432 - OG
8, 39, 40); i fronti sono per lo pit composti da porte e finestre in asse con cornici in
arenaria a disegno semplice di produzione seriale, interrotti spesso da balconi su
mensole in pietra o in cemento decorato.

Le case di villeggiatura si distinguono invece nettamente dal costruito tradizionale per
la varieta dei materiali impiegati e per l'introduzione di tipi edilizi pil propriamente
urbani.

Il villino di via IV Novembre (mp. 429b - OG 29) riprende modelli consueti dell’edilizia
borghese cittadina ed espone un repertorio di elementi architettonici estraneo alla
tradizione costruttiva locale, come lo zoccolo bugnato in cresponcino di cemento,
ripetuto quasi contemporaneamente nella ristrutturata sacrestia di San Giovanni (OG
43), le ampie finestre con ricche cornici e trabeazioni in cemento decorato, la

recinzione in ferro del cortile di proprieta.
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Soluzioni analoghe, anche se riferite alla ristrutturazione di un edificio del tradizionale
tipo con portico, si leggono nella vicina casa al mp. 429a (OG 30), segnalata da due
eleganti pilastri bugnati, altro elemento destinato ad imporsi con una certa frequenza
nel costruito di Villa e di Ogna.

Al gusto per le recinzioni ricercate si deve la riqualificazione del fianco orientale
dell’attuale via IV Novembre (mpp. 428, 912, 913 - OG 42, 43), in cui appaiono, nel
trattamento delle barriere e delle inferriate delle finestre, le linee caratteristiche dello
stile Liberty, associate ad elementi neomedievali, come il paramento in pietra tagliata
bucato da regolari finestre a sesto acuto.

Questa fusione eclettica di linguaggi storicisti con motivi del modernismo, inaugurata e
diffusa da Luigi Angelini, impronta, probabilmente in quanto parti di interventi
contemporanei, la sacrestia e lo snello campanile della chiesa, con spigoli e cella
campanaria in conci di ceppo e concluso da cuspide a bulbo, oltre che la casa in
Piazza Chiesa, n. 2 (mp. 423 - OG 47).

Nel palazzetto prevale decisamente lispirazione neomedievale, tanto da potere
ragionevolmente essere inteso come una intenzionale riflessione sul tipo della casa
tradizionale descritta al punto 2.2.3, poiché ne riprende I'impaginato caratteristico della
parete frontale, a tre finestre in asse (presente ad esempio nelle case in Piazza Chiesa,
n. 7/8 e 14, mpp. 441 e 637) e le finestre con spalle e ghiera a tutto sesto in ceppo

(analoghe a quelle esistenti nell’edificio attiguo, al mp. 755).

STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 24124 BERGAMO VIA LONGO 1, TEL (035) 224114 - FAX (035) 249904



INO317102

CASE PADRONALI -tipo A - palazzetti i
CASE PADRONALI - tipo B - a corte
CONNETTIVO

TIPV INTERMEDI

EDIFICI DI CULTO

EDIFICI PRODUTTIVI

EDIFICI DELL'INIZIO DEL SECOLO
EDIFICI NON LEGGIBILI,
COMPROMESSI| O RECENTI

STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 24124 BERGAMO VIA LONGO 1, TEL (035) 224114 - FAX (035) 249904




CASE PADRONALI - tipo A - palazzetti

0G50 OG51

0G52 0G52




CASE PADRONALLI - tipo A - palazzetti

0G6e8 0G69

O0G71 0OG74



CASE PADRONALI - tipo B - a corte

0G0t 0G25




CONNETTIVO - edifici di cortina

F2 R AR RTINS
AOOOGTILE )
e ey
RAARFSLLEOEER)




CONNETTIVO - edifici di cortina

0G22 0G18-24

S B mmitm A T it

0G21 0G23-24



CONNETTIVO - edifici di cortina

0G43 0G78



TIPI INTERMED!




TIPI INTERMEDI

OG35 0G36




EDIFICI PRODUTTIVI

P A AT

PN Pners

POy Y kel

0G64 0G75




EDIFICI DELL'INIZIO DEL SECOLO

0G42 0G47



EDIFICI DELL'INIZIO DEL SECOLO

0G29




EDOARDO MILESI ARCHITETTO 33

2.3. - ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ARCHITETTURA LOCALE

2.3.1. - PORTICI

Nei territori di fondovalle del bacino seriano, dove erano concentrati i nuclei demici piu
consistenti e una economia complessa, basata sull'integrazione fra le aree agricole e il
mondo pastorale degli alpeggi, la presenza di ampi porticati & un elemento costante e
peculiare della tradizione edilizia rurale %

Nel nucleo di Ogna la presenza di portici & sistematica in quanto connotava quelle che
furono le abitazioni della possidenza e dell’artigianato locale; luoghi di socializzazione
aperti sulla pubblica strada, spazi per lo svolgimento di attivita agricole e produttive, i
portici consentivano le molteplici funzioni assolte in altre aree climatiche da cortili e aie,
al riparo per tutto il corso dell’anno.

Il ruolo decisamente centrale che tali ambienti avevano nella vita sociale di un tempo
motiva la particolare cura profusa nella loro costruzione, attraverso la quale si
esprimeva il prestigio delle famiglie notabili del paese.

Gli esemplari piu antichi, risalenti al XV secolo (OG 16), hanno generalmente archivolti
a sesto leggermente ribassato, poco inferiori ad interi semicerchi, su rozze mensole
sporgenti dalle pareti; il materiale prevalentemente utilizzato € una varieta di ceppo
locale.

Eccezionali, a significare l'effettiva superiorita della committenza, sono invece i
contemporanei portici delle case padronali, sia per I'uso di un materiale piu pregiato
come il granito, sia per la fattura piu accurata e la presenza di colonne e capitelli
scolpiti, che denunciano la partecipazione di maestranze specializzate (OG 51, 52, 53).
Archi piu decisamente ribassati e generalmente a coppie appaiono a partire dal XVI
secolo, sorretti ai lati da mensole e al centro da pilastri con capitelli trapezoidali; i
materiali correnti del periodo sono il ceppo e il granito.

Nei secoli seguenti prevalgono archi a tre centri o molto ribassati su piccole mensole.

Questa tradizione costruttiva si estinse nel XIX secolo.

2 ANGELINI 1956, pp. 80 e segg.; FUMAGALLI 1977,.
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UBICAZIONE MAPPALE 0G SECOLO |[TIPO

Via Stelvio 486 16 XV sesto ribassato,

volta a crociera

Via Mulini 449 68 XV sesto ribassato,

volte a crociera

Piazza Chiesa 637 52-53 XV sesto ribassato,

volte a crociera

Piazza Chiesa 418 51 XV due archi gemini,
sesto ribassato,

volte a crociera

Via Adamello 483 1 XVI due archi gemini,

sesto ribassato

Piazza Chiesa 422-755 48 - 49 XVI due archi,

sesto ribassato

Via sotto il Ponte 445-381 74 XVI sesto ribassato
Via sotto il Ponte 444 71 XVl sesto ribassato
Via Adamello 4 XVl due archi,

sesto ribassato

Via IV Novembre 429a 30 sesto ribassato
Via IV Novembre a2 36 sesto ribassato
2.3.2. - LOGGE
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Uno spiccato significato di distinzione sociale e benessere avevano le aperture a loggia
poste nei piani superiori delle case, visto che ad Ogna questo motivo non ha carattere
sistematico, ma si trova solo in corrispondenza delle case padronali piu importanti.

A differenza della vicina Villa, raramente esse si sviluppano su interi fronti, ma si
limitano a bifore o trifore, spesso reiterate anche nel medesimo corpo di fabbrica,
aperte entro imponenti cortine murarie, che conservavano la greve consistenza degli
antichi edifici fortificati.

Bifore di particolare eleganza sono presenti in tutte le case padronali quattrocentesche,
con archi a tutto sesto sorretti da colonnette con capitelli a palmette coerenti ai modi
stilistici un po’ semplificati della transizione dal gusto gotico alle prime espressioni
architettoniche del Rinascimento.

Nei secoli successivi, si osserva una tendenza allo sviluppo in lunghezza delle logge,
che raggiungono da tre fino a cinque intercolumni (case padronali di via Sotto il Ponte)
e I'uso sistematico di colonne di ordine tuscanico.

Anche questo uso costruttivo comunque si estinse nel XIX secolo.

UBICAZIONE MAPPALE 0G SECOLO |TIPO

Via ai Mulini 449 68 XV tre bifore

Via ai Mulini 448 69 XV bifora

Piazza Chiesa 637 52-53 XV due bifore

Via sotto il Ponte 445 74 XVI trifora

Via sotto il Ponte 444 71 XVII loggia di cinque fornici

2.3.4. - BALLATOI LIGNEI
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Uno spiccato significato di distinzione sociale e benessere avevano le aperture a loggia
poste nei piani superiori delle case, visto che ad Ogna questo motivo non ha carattere
sistematico, ma si trova solo in corrispondenza delle case padronali piu importanti.

A differenza della vicina Villa, raramente esse si sviluppano su interi fronti, ma si
limitano a bifore o trifore, spesso reiterate anche nel medesimo corpo di fabbrica,
aperte entro imponenti cortine murarie, che conservavano la greve consistenza degli
antichi edifici fortificati.

Bifore di particolare eleganza sono presenti in tutte le case padronali quattrocentesche,
con archi a tutto sesto sorretti da colonnette con capitelli a palmette coerenti ai modi
stilistici un po’ sempilificati della transizione dal gusto gotico alle prime espressioni
architettoniche del Rinascimento.

Nei secoli successivi, si osserva una tendenza allo sviluppo in lunghezza delle logge,
che raggiungono da tre fino a cinque intercolumni (case padronali di via Sotto il Ponte)
e l'uso sistematico di colonne di ordine tuscanico.

Anche questo uso costruttivo comunque si estinse nel XIX secolo.

UBICAZIONE MAPPALE oG SECOLO |TIPO

Via ai Mulini 449 68 XV tre bifore

Via ai Mulini 448 69 XV bifora

Piazza Chiesa 637 52-53 XV due bifore

Via sotto il Ponte 445 74 XVI trifora

Via sotto il Ponte 444 71 XVIi loggia di cinque fornici

2.3.4. - BALLATOI LIGNEI
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Nonostante 'opera quasi sistematica di cancellazione condotta a partire gia dall'inizio
di questo secolo, molti edifici di Ogna conservano questi tradizionali elementi
dell’architettura contadina.

| ballatoi lignei, sospesi ai piani superiori degli edifici, mancano del tutto nelle case
padronali e sono associati generalmente ai tipi edilizi di cortina, a significare il loro
carattere piu tipicamente popolare.

Essi realizzano la consueta necessita di ottenere spazi per le attivita quotidiane al
coperto in alternativa al cortile di pertinenza, ma anche ai tradizionali portici locali,
probabilmente perche meno accessibili ai gruppi sociali meno abbienti.

Come e tipico della tradizione costruttiva contadina, I'impiego di un materiale povero e
di facile reperibilita quale il legno diventa l'occasione per svariate soluzioni formali,
originali (come il doppio ordine di ballatoi della casa in Piazza Chiesa, n. 7/8, il secondo
dei quali a graticcio diagonale) e spesso di notevole forza espressiva (come i ballatoi

sospesi sugli strapiombi del torrente Ogna sul retro delle case di via Stelvio).

UBICAZIONE MAPPALE 0G TIPO

Piazza Chiesa 441 78 due ordini

Piazza Chiesa 444 70 un ordine

Via IV Novembre 864 35 un ordine,
mensole decorate

Via Stelvio 490 18 un ordine

Via Stelvio 466 22 due ordini

2.3.4. - AGGETTI IN FERRO
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Diffusione piu sistematica ebbero invece i manufatti in ferro a protezione di finestre,
porte e balconi, dovuta probabilmente alla facile reperibilita del materiale, che veniva

lavorato nelle vicine fucine.

UBICAZIONE MAPPALE 0G TIPO

Piazza Chiesa 438 80 ringhiera di balcone e balconcino,

disegno a rombi

Piazza Chiesa 474 81 ringhiera balconcino, disegno a rombi
Piazza Chiesa 422 48 inferriata, maglia quadrata
Piazza Chiesa 501 72-73 inferriata, disegno a rombi;

due grate, maglia quadrata

Piazza Chiesa 441 78 2 inferriate, maglia quadrata;
inferriata a sporto a maglia quadrata

con motivo floreale

Piazza Chiesa, 10 637 52-53 grata, maglia quadrata con cimasa a
volute;

2 inferriate a sporto;

grate di porte e finestre, disegno
verticale;

3 barriere di balconi

Piazza Chiesa, 11 418 51 2 grate, disegno verticale
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UBICAZIONE MAPPALE oG TIPO
Piazza Chiesa, 12 637 50 inferriata
grata, maglia quadrata
Piazza Chiesa, 14 637 56 grata, maglia quadrata
Via ai Mulini 417 54 inferriata a sporto, disegno verticale
Via alle Fucine 143 64 3 inferriate, disegno verticale
Via alle Fucine 406 63 3 grate, maglia quadrata
Via alle Fucine 407 62 3 grate, maglia quadrata
Via alle Fucine edicola 65 inferriata, disegno a rombi;
lunetta
Via Adamello 196 8 inferriata, disegno diagonale,
inferriata, disegno verticale;
3 inferriate a sporto, disegno verticale
Via Adamello 419 3 inferriata, maglia quadrata;
2 inferriate a sporto, disegno verticale
Via Adamello 471 14 inferriata, disegno verticale
Via Stelvio 490 18 5 inferriate a sporto, disegno verticale
Via IV Novembre 1061/1062 25 2 inferriate, disegno diagonale
Via IV Novembre 432b 29 recinzione,
barriera balcone
Via IV Novembre 432a 28 recinzione e cancello;
passaggio pensile;
barriera balconcino, motivo a rombi
Via IV Novembre 92 36 recinzione, motivo Liberty;
inferriate e barriere balconi, disegno
verticale
Via IV Novembre 865b 39 lunetta
Via IV Novembre 865¢ 40 2 inferriate, disegno verticale
Via IV Novembre 912/913 42 recinzione e cancello;
inferriata, motivo Liberty
Via IV Novembre 428 43 recinzione
Via IV Novembre 584 43 inferriata, disegno verticale

2.3.5. - CASE DIPINTE
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L’'uso di decorare con pitture le pareti esterne delle case, molto diffuso nelle Valli
bergamasche, ha carattere di eccezionalita ad Ogna, ma ha lasciato alcuni esempi
degni di interesse.

L’'unico edificio interamente affrescato & la casa padronale Santi (OG 51-52), mentre

nelle abitazioni ordinarie si conservano solo singoli dipinti isolati.

UBICAZIONE MAPPALE 0G TIPO SECOLO
Piazza Chiesa 418/637 51-52 finta architettura dipinta: | XVl
paramento in pietra;
cantonali; occhi;
stemma Santi
Piazza Chiesa 418 51 Madonna e Santi XVI
Piazza Chiesa 438 80 sottogronda, fregio | inizi XX
floreale
Via alle Fucine 143 64 stemma Santi XVII
Via Adamello 483 2 Crocefissione e Santi 1862

2.3.6. - PAVIMENTAZIONI
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[l materiale generalmente impiegato ad Ogna nella qualificazione degli spazi aperti
sono i ciottoli di fiume, economici e di facile reperibilita in sito, disposti irregolarmente,
senza ordine o disegno.

Esempi antichi di questa abitudine, risalenti con probabilita ai primi decenni del nostro
secolo, si conservano nelle pertinenze di alcuni edifici privati, come nei cortili delle case
in via IV Novembre (mpp. 429a e 429b - OG 29) o nel cortile in via Stelvio (mp. 490 -
0G 18).

L'uso & stato recentemente esteso a quasi tutte le strade pubbliche non interessate da
consistenti flussi di traffico, come via dell'Agro, via sotto il Ponte, via ai Mulini e la
centrale Piazza Chiesa.

Di carattere diverso, ma ben inserito nel contesto ambientale della piazza, appare
invece il selciato del sagrato, in ciottoli di vario colore con motivo a rombi.

Fuori dall’abitato (via alle Fucine e aree limitrofe) i percorsi conservano il loro carattere

piu rurale, con superfici sterrate o parzialmente erbose.

2.3.7. - MANUFATTI
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Lo stato di conservazione complessivamente buono del nucleo storico di Ogna non
riguarda solo il tessuto costruito, ma anche i non molto numerosi manufatti che nel
corso dei secoli concorsero a formare il patrimonio pubblico.

I piu antichi edifici esistenti sono legati al culto: la chiesa di San Giovanni Evangelista e
la cappella votiva in via alle Fucine.

La prima (OG 43 - 45) costituisce il caposaldo principale dell’'antico abitato, che domina
visivamente da tutte le direttrici di accesso; ha impianto a navata unica con coro
quadrato, una cappella minore e un piccolo oratorio, ora ridotto a magazzino, sporgenti
dal fianco orientale, campanile e sacrestia.

La seconda (OG 65) € una edicola di carattere piu decisamente prediale, posta in
corrispondenza dell’antica strada che porta alle fucine e verso Nasolino e Valzurio;
un piccolo edificio a pianta quadrata aperto frontalmente da un grande arco a tutto
sesto sorretto da una tozza colonna in pietra, probabilmente di riutilizzo, coperta da
volta a crociera e tuttora ornato da affreschi settecenteschi.

Notevole opera pubblica fu ai suoi tempi, sia per imponenza che per impegno
tecnologico, il ponte a due arcate che collega Ogna con Oltressenda Bassa, realizzato
interamente in pietra nel 1823 sugli affioramenti rocciosi del torrente, che ancora oggi
rappresenta I'elemento primario dell'assetto viario locale.

Ben inferiore valore costruttivo possiede invece il ponticello in calcestruzzo di via alle
Fucine, per quanto non privo di una specifica rilevanza nel sistema delie percorrenze
pedonali alternative a quelle viabilistiche.

Piu precisamente orientata ad esigenze di abbellimento e di decoro urbano, da mettere
in relazione con I'apprezzamento subito dal nucleo nel clima di valorizzazione turistica
dei primi decenni del secolo, e la formazione di Piazza Chiesa, in luogo di ortaglie che
occupavano lo spazio vuoto fra la chiesa e la casa padronale Santi.

L’insieme, gia storicamente costituito come un irregolare spazio quadrangolare, venne
arricchito con la fontana pubblica a due vasche esagonali sovrapposte in pietra, di linee

severe ma adeguate al tono generale del contesto medievale.
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3. -VILLA

3.1. - FORMAZIONE E STRUTTURA DEL CENTRO ANTICO

A differenza del nucleo antico di Ogna, che ha mantenuto quasi integralmente I'assetto
urbanistico costituitosi nei secoli e la maggior parte delle testimonianze architettoniche
e materiali ad esso collegate, il costruito antico di Villa si presenta oggi in modo piu
confuso e compromesso.

La storia edilizia di Villa ha conosciuto cicli di interventi costruttivi piu sistematici e
ravvicinati nel tempo, che hanno portato a un particolare addensamento dei tessuti
nell’attuale configurazione globulare e accentrata, che rompe con l'assetto insediativo
ereditato dall’antico regime, dove i vuoti di orti e giardini prevalevano sull’edificato.

Lo stesso carattere di compromissione si riscontra anche nella lettura degli edifici, che
appaiono improntati a una piu complessa stratificazione di fasi costruttive e
generalmente si compongono in aggregati meno univoci di quelli evidenziati nel vicino
abitato di Ogna.

La formazione storica dell’abitato documenta una accelerata e radicale trasformazione,
che si conclude nel definitivo consolidamento di una densa borgata solo all'inizio del

secolo.

Le testimonianze materiali piu antiche ravvisabili in sito sono i portali con ben delineati
archi a tutto sesto in blocchi di ceppo squadrati e martellinati, che sussistono ormai
decontestualizzati in fregio a via Beato Alberto (mp. 251b - VI 24) e a via Papa
Giovanni (mp. 529 - VI 48); tracce di un terzo arco spogliato di tecnologia costruttiva
simile si trovano inoltre anche in fondo al Vicolo Chiuso (mp. 548 - VI 11).

Questi ingressi, databili al secolo Xlll, sembrerebbero attestare che a quell’epoca
I'abitato fosse articolato per gruppi isolati di edifici probabilmente raccolti attorno ad
aerali non dissimili da quelli tipici delle aree collinari, comunicanti con i due principali

percorsi di collegamento con la Senda e 'attraversamento del Serio.
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Non si conservano edifici di quest'epoca che aiutino a ricostruire precisamente la
fisionomia di tali nuclei originari, ma lo sviluppo successivo di tutto I'insediamento di
Villa procedette per progressive addizioni di corpi di fabbrica attorno ad essi.

E' significativo osservare infatti come, fino all’Ottocento, I'edificato non risultasse
attratto dall’andamento delle strade, per quanto di interesse sovralocale, ma formasse
irregolari agglomerati senza comporsi in una compagine costruita continua.

Il tessuto tipico, soprattutto delle parti centrali, era costituito da abitazioni della piccola
possidenza locale, aperte su cortili di pertinenza e distanziate da orti e piccoli poderi;
edifici di pit cospicue dimensioni e valore architettoniche, residenze delle famiglie piu
eminenti del villaggio, si attestarono invece isolati sull’estremita orientale e quella
opposta, a diretto contatto con i fondi agricoli.

Anche la chiesa di San Matteo, elevata nel 1450 alla dignita di parrocchiale®, condivise
la stessa logica insediativa, conservando il caratteristico isolamento dal resto
dell'edificato fino ad oggi.

La saldatura tra i comparti cosi costituiti si realizzd all'inizio di questo secolo, a seguito
dell'incremento edilizio connesso allo sviluppo industriale lungo il fiume e alla diffusione
della residenza per la villeggiatura, determinando la formazione di cortine lungo le
strade.

Il processo di saturazione dei fronti stradali fu completato negli anni Trenta, ma il
nucleo continud ad accrescersi intensivamente anche piu tardi, divenendo soggetto per
lo piu a frammentazioni e superfetazioni degli antichi impianti.

La deformazione dei tessuti consolidati & venuta ulteriormente accentuandosi negli
ultimi decenni, a seguito di movimenti di ordine diverso: I'occupazione degli spazi liberi
residuali, la sostituzione di interi quartieri con edilizia nuova di carattere estraneo a
quelia tradizionale, l'introduzione di linguaggi eterocliti, improntati a una interpretazione
spesso caricaturale dei tipi edilizi antichi, con conseguente perdita di riconoscibilita dei

caratteri originari del nucleo antico.

3 Cfr. SPERANZA 1987, pag. 11.
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3.2. - TIPI ARCHITETTONICI

3.21. - CASE PADRONALI - tipo B - a corte

Anche le abitazioni dell’'aristocrazia locale sono state soggette nel tempo a frequenti
trasformazioni, tali da consegnarci organismi architettonici la cui imponenza e qualita
all’interno del costruito antico risulta attenuata e poco riconoscibile.

A Villa la residenza padronale presenta tipi piuttosto omogenei, sia per dimensione che
per assetto distributivo, articolato in genere da portici al piano terreno e da logge ai
superiori.

E’ emblematico, da questo punto di vista, osservare l'evoluzione storica del piu
rilevante di questi edifici, la casa padronale di via Papa Giovanni, n. 4, 6, 10 (mpp.
579, 577, 788, 900, 575 - VI 77, 78, 79), presenza che conclude il margine meridionale
dell'abitato, in corrispondenza dell'accesso dalla direzione del fiume.

Dalla stratificazione costruttiva della parte ancora leggibile (mp. 579 - VI 77) si
evidenzia che all'origine del complesso vi sia un fabbricato trecentesco con murature in
ciottoli di fiume disposti a spina di pesce che occupava la parte centrale dell’attuale;
tale edificio, a sviluppo lineare e probabilmente privo di pertinenze, doveva essere
articolato in maniera molto vicina ai palazzetti Ogna, visto il gia notevole sviluppo in
altezza che i resti documentano.

A partire dal XVI secolo, il palazzetto fu ampliato su entrambe le testate, in direzione
del fiume e verso Est, e successivamente diviso fino ad arrivare alle attuali tre parti,
tutte dotate di propri portici aperti sul cortile e accessi separati attraverso portali aperti
sul lato settentrionale.

Alla riduzione della dimensione della unita padronale originaria corrispose quindi
contemporaneamente la costituzione di tipi edilizi in linea assimilabili al tipo B, con
esigua corte di pertinenza e corpi minori per allontanare le attivita lavorative dalla casa
di abitazione.

Il tenore comunque superiore alle case dello stesso tipo presenti ad Ogna traspare non

solo dalle dimensioni, ma dalla accurata esecuzione degli elementi architettonici, come
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i portali a tutto sesto in granito degli accessi o i grandi archi su mensole dei portici
aperti verso i cortili a Sud.

La dimensione corrente, espressione della possidenza medio - piccola, era contenuta
in fabbricati meno estesi, distribuiti da portici di due o tre campate aperti sul lato
maggiore; gli edifici principali della residenza erano integrati da corpi di fabbrica minori,
ora per lo pit sostituiti o manomessi.

Edifici con portici a sesto ribassato su pilastri in ceppo, ottagonali o quadrati, dai
caratteri costruttivi sostanzialmente omogenei, collocabili approssima-tivamente tra il
XVI e il XVIll secolo, si conservano in via Papa Giovanni, ai mappali 511, 517 - 518,
536 e 540, in via Beato Alberto, ai mappali 565, 563 e in Vicolo Chiuso, al mappale
787, originariamente isolate a dominare frontalmente il proprio cortile di pertinenza
oppure, pil raramente, aggregate in gruppi, come avviene nell'isolato compreso tra le
due vie principali, chiuso verso strada da cortine e aperto sui modesti cortili da coppie
di portici ribassati.

La congegnalita di questo tipo di abitazione alia struttura socio - economica del paese &
testimoniata inoltre dalla sua maggiore vitalita nel tempo rispetto ad Ogna, dove questi
tipi di residenza padronale tesero ad estinguersi gia prima del secolo scorso, mentre a
Villa non mancano realizzazioni ottocentesche, segnalate da robuste colonne in
arenaria di ordine tuscanico, come nelle case padronali di via Papa Giovanni, n. 15
(mp. 564 - VI 49) e di via Beato Alberto, n. 2 (mp. 555 - VI 60), o, nella versione pitl
economica, con travi in legno sorrette da pilastri in granito, come nella casa in via
Beato Alberto, n. 5 (mp. 5483 - VI 39).

Complesso preminente nel nucleo di Villa si denuncia ancora la casa padronale di via
Papa Giovanni, n. 1, (mp. 538 - VI 30), caposaldo che domina l'accesso orientale
dell'abitato.

L'importante fronte costruito su strada, in origine cieco e ora aperto da rade sequenze
di finestre e dal bel portale a tutto sesto in pietra, ne segnala tuttora il fondamentale
valore urbanistico oltre che architettonico.

[l cortile possiede I'ampiezza e la struttura, per quanto deprivata dei caratteristici
loggiati, delle “chiodere” della bassa Valle, distribuita da un monumentale portico di ben

sei campate su colonne con capitelli a palmette e volte a crociera o unghiate.
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3.2.2. - CONNETTIVO

La distribuzione capillare e quasi esclusiva delle residenze padronali lascia intendere
che la composizione socio - economica di Villa fosse fondamentalmente agricola e solo
marginalmente votata alle attivita commerciali, che si diffusero estensivamente solo
all'inizio di questo secolo.

Per questo gli esempi del tessuto minore sono pochi e di carattere piuttosto modesto,
come la cortina edilizia di via Beato Alberto (mpp. 559, 1194 — VI 57 / 59),
prosecuzione in linea della vicina casa padronale, o la cortina, ancora meno leggibile,
sul fianco meridionale di via Papa Giovanni (mpp. 571, 572, 434), che da accesso alle
tre maggiori case padronali.

Gli elementi architettonici e decorativi erano modesti e comunque sono stati ormai
cancellati dagli interventi degli ultimi anni.

Unico esempio di edificio con portico direttamente affacciato sulla strada pubblica,
probabilmente legato ad attivita commerciali, & lacasa in via Papa Giovanni,n. 4 (mp.

537 — VI 29), segnata da un arco ribassato in ceppo su mensole dello stesso materiale.
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3.2.3. - EDIFICI DELL’INIZIO DEL SECOLO

Un discreto sviluppo dell'abitato si avverte negli ultimi decenni del XIX secolo, con
I'intensificazione dei tessuti esistenti e la proliferazione di un costruito minore che ha
saturato i fronti delle vie principali.

Il primo fenomeno interessd quasi tutti gli edifici di Villa, che furono accresciuti in
altezza e in ampiezza, mantenendo comunque un aspetto dimesso, segnalato da
sequenze di porte e finestre in asse, dai profili semplici e di produzione seriale.

Si distingue, al loro interno, 'usanza, collocabile in quel periodo, di aprire logge estese
a tutto il corpo di fabbrica delle case padronali, motivo che trovd applicazione
sistematica e sostitui totalmente le forme precedenti di composizione dei fronti sui cortili
(case padronali in via Papa Giovanni, ai mappali 511, 564, in Vicolo Chiuso, al mappale
787 e in via Beato Alberto, al mappale 563).

Il secondo fenomeno non portd propriamente alla formazione di cortine, che tesero a
svilupparsi preferenzialmente attorno alle case padronali, ma a sequenze di edifici a
blocco improntati al consueto trattamento dei fronti, schematicamente scanditi da porte
e finestre in arenaria o in cemento decorato.

L’abitazione di villeggiatura vera e propria non é tipica di Villa, anche se non mancano
le testimonianze di locande, esercizi commerciali e trattorie legate ai primi movimenti
turistici, in corrispondenza dei quali si osserva la comparsa di tecniche e linguaggi
nuovi e autonomi dalla tradizione costruttiva locale.

Emblematica in questo senso é la ex Pensione Ventura in via Papa Giovanni, n. 15
(mp. 564 - VI 49), rivisitazione ottocentesca della caratteristica casa padronale, con il
fronte su corte alleggerito da due ordini di logge scandite da pilastri a fascio intonacati;
pregevoli sono le testimonianze di un sapiente artigianato locale: il portone con
cancello e barriere in ferro decorato, il sottogronda ligneo dipinto, le persiane traforate
con motivi geometrici delle finestre su strada.

Ormai pienamente rappresentative del clima eclettico sono le ibride interpretazioni dello
stile di montagna delle case in via Beato Alberto, n. 5 (mpp. 765 - 981 - VI 61)en. 8
(mp. 561 - VI 51), dal caratteristico sviluppo verticale e articolate da fitte intelaiature di

porte e finestre in cemento.
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3.3. - ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ARCHITETTURA LOCALE

3.3.1. - PORTICI

La vocazione prettamente agricola del nucleo di Villa si deduce dalla struttura dei
portici, piu ampi e semplici che ad Ogna, e percio piu simili alle caratteristiche case con
loggia delle aree collinari e dell'alta Pianura.

Generalmente essi occupano tutto il lato frontale dei fabbricati, che tendono cosi a
disporsi in linea su esigue corti di pertinenza cinte da muri.

Negli edifici piu importanti si osservano diverse variazioni sul tipo, che in genere € a
sesto molto ribassato su tozzi pilastri in ceppo a pianta ottagonale o quadrata con
capitelli cubici, troncopiramidali o a mensola.

Proprio I'accuratissima esecuzione del portico, distingue la casa padronale di via
Papa Giovanni (mp. 536 - VI 27), con archi a tutto sesto in arenaria e volte ad
ombrello su pilastri con ricchi capitelli pseudocorinzi.

Portici di discreta fattura tuttora coperti dalle relative volte si conservano anche nelle
case padronali di via Papa Giovanni, n. 4, 6, 10 (mpp. 575, 577, 579, 788, 900 - VI
77,78, 79), per quanto tipologicamente assimilabili ai generi correnti (archi su mensole
o su pilastri ottagonali).

Eccezionale risulta invece I'assetto della casa padronale di via Papa Giovanni, n. 1
(mp. 538, VI 30), dotata di ben sei campate di portico complete di volte a crociera su
colonne a palmette in arenaria e del caratteristico pavimento in ciottoli che

significativamente non si differenzia da quello esistente nel cortile di pertinenza.
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UBICAZIONE MAPP. Vi TIPO SECOLO
Via Papa Giovanni 511 5 3 fornici, sesto ribassato,

colonne monolitiche oftagonali,
capitelli trapezoidali
Via Papa Giovanni 517/51 10/11 | 2 fornici, sesto a tre centri,
8 pilastri ottagonali,
capitelli trapezoidali
Via Papa Giovanni 536 27 2 fornici, tutto sesto,
capitelli a palmette
volte a ombrello
Via Papa Giovanni 540 33 4 fornici, sesto a tre centri,
colonne monolitiche ottagonali
Via Beato Alberto 548 39 3 fornici, travi in legno, inizio
colonne monolitiche oftagonali, XX
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UBICAZIONE

MAPP.

Vi

TIPO

SECOLO

capitelli a plinto

Via Papa Giovanni 564

49

3 fornici, sesto a tre centri,

colonne tuscaniche in arenaria

XIX

Via Papa Giovanni 563

50

2 fornici, sesto ribassato,
pilastri ottagonall,

capitelli trapezoidali

Come
10

Via Papa Giovanni 565

53

2 fornici, sesto ribassato, pilastri
ottagonali monolitici,

capitelli trapezoidali

Via Papa Giovanni 537

28

arco a sesto ribassato,
pilastro quadrato monalitico,

mensola trapezoidale

come 5

Via Papa Giovanni 538

30

5 archi, sesto ribassato,
colonne monolitiche,
capitelli a palmette,

volte a crociera

Via Beato Alberto 639

60

2 fornici, travi in legno,
pilastro monolitico,

capitello a plinto

come 39

Via Beato Alberto 555

60

3 fornici, a tre centri,
volte a crociera,

colonne tuscaniche in arenaria

XIX

Vicolo Chiuso 787

69

2 fornici, sesto ribassato,
volte a crociera,

colonne monolitiche ottagonali

come 53

Via Papa Giovanni 579

77

arco a sesto ribassato,

mensole

Via Papa Giovanni

577/78
8/900

78

3 fornici, sesto ribassato,
volte a crociera,
pilastri monolitici ottagonali,

capitelli a piramide rovescia

come 33

Via Papa Giovanni 575

79

arco a sesto ribassato, mensole
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3.3.2. - LOGGE

| caratteri, stilistici ed esecutivi, estremamente unitari delle logge conservate a Villa
sono da mettere in relazione a un diffuso fenomeno di riqualificazione edilizia
collocabile negli ultimi decenni del secolo scorso.

| piani superiori delle principali case padronali di medie dimensioni furono alleggeriti
con sequenze di arcate lungo tutta I'estensione delle facciate, creando ambienti aperti
in cui erano collocate le scale di collegamento tra i piani e si svolgevano le attivita
lavorative.

Il piti integro edificio di questo tipo é la casa padronale in Vicolo Chiuso (mp. 787, VI
69), con portico preesistente al piano terreno, due ordini di logge su colonne tuscaniche
e scale esterne con raffinata barriera in ferro.

La sistematicita di questi interventi ha fatto si che attualmente non si sono conservate

tracce invece della composizione dei fronti prima del XIX secolo.

UBICAZIONE MAPPALE Vi TIPO SECOLO
Via Papa Giovanni 511 5 4 fornici, tutto sesto, XIX
colonne tuscaniche
Via Papa Giovanni 517 10/11 pilastri e travi in legno
Via Beato Alberto 548 39 pilastri e travi in legno
Via Papa Giovanni 564 49 2 ordini, 4 fornici, XX

pilastri a fascio

Via Papa Giovanni 563 50 7 fornici, tutto sesto, XIX
colonne tuscaniche

Vicolo Chiuso 787 69 2 ordini, 6 fornici, XIX

tutto sesto,

colonne tuscaniche
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3.3.3. - BALLATOI IN LEGNO

Delle strutture lignee pensili, che dovevano avere in passato diffusione sistematica nel
nucleo, a seguito di sostituzioni generalizzate, rimangono ora pochi esempi

decontestualizzati.

UBICAZIONE MAPPALE Vi TIPO

Via Beato Alberto 548 39 2 balconi,

disegno a rombi

Via Beato Alberto 560 56 balcone
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3.3.4. - AGGETTI IN FERRO

Manufatti in ferro a protezione di porte e finestre presentano caratteri generalmente
simili a quelli esistenti ad Ogna, anche se meno vari ed antichi, con scarsa propensione

ai dettagli decorativi.

UBICAZIONE MAPPALE Vi TIPO
Via Papa Giovanni 511 5 inferriata, disegno a rombi
Via Papa Giovanni 521 14 lunette;
inferriate, disegno verticale
Via Papa Giovanni 538 30 inferriate, maglia quadrata
Via Papa Giovanni 564 49 recinzione, cancello;

3 inferriate,

disegno verticale

Via Beato Alberto 563 50 inferriata, disegno verticale
Via Beato Alberto 567 51 lunetta

Via Papa Giovanni 565 53 inferriate, disegno verticale
Via Beato Alberto 889 55 barriera balcone

Via Beato Alberto 639 60 inferriate, disegno verticale
Via Beato Alberto 555 61 inferriata, disegno verticale;

barriera balcone

Vicolo Chiuso 787 69 lunetta; barriera scale;

inferriata, disegno a rombi

Via Papa Giovanni 759 70 inferriata, disegno verticale
Via Papa Giovanni 571 72 barriere balconi
Via Papa Giovanni 579 77 grata, maglia quadrata;

inferriate, disegno a rombi
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3.3.5. - CASE DIPINTE

L'uso di abbellire gli edifici con dipinti non sembra avere interessato il nucleo di Villa; gli
unici esempi esistenti sono due edicole votive affrescate sulle pareti prospicienti le

strade principali.

UBICAZIONE MAPPALE Vi TIPO
Via Beato Alberto 559 57 Madonna e Santi
Via Papa Giovanni 529 24 Madonna
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3.3.6. - PAVIMENTAZIONI

| cortili conservano tuttora numerose testimonianze delle antiche pavimentazioni,
realizzate solitamente in ciottoli di fiume a disposizione irregolare.

Solo in alcune case di particolare pregio erano invece utilizzate lastre di pietra, a
disegno irregolare o rettangolari.

Nelle recenti ristrutturazioni le tecniche tradizionali sono state sostituite con masselli
autobloccanti di vario colore, con manifesta dissonanza rispetto al carattere generale

del contesto.

UBICAZIONE MAPPALE Vi TIPO

Via Papa Giovanni 511 5 lastre irregolari di porfido

Via Papa Giovanni / 17/19/23 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 888 22 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 534- 22/24 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 536 27 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 538 30 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 373 31/32 blocchetti di porfido

Via Papa Giovanni 540-541 33 blocchetti di porfido

Via Beato Alberto 550 44 lastre irregolari di porfido

Via Beato Alberto 251 45/46/47 ciottoli irregolari

Via Papa Giovanni 564 49 lastre rettangolari
di arenaria

Via Beato Alberto 555 60 ciottoli irregolari

Via Beato Alberto 571 72 ciottoli irregolari

Via Beato Alberto 574 76 ciottoli irregolari

Via Beato Alberto 579 77 lastre irregolari di pietra;
ciottoli irregolari
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